
  

 

  VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
25/OCZVP/2023 

1. Jedinečný identifikačný kód typu výwxykuz 

       Tabuľový a zvitkový plech 

        

 
Typ: 

Oceľové zvitky a tabule  

2. Zamýšľané pxužitiez 
kovové tabule a zvitky pre strešné krytiny, vonkajšie a vnútorné obklady 

3. Výwxycaz MASLEN s.r.o., Badín 655, 976 32 Badín 
4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov staveynéhx výwxykuz 

systém 4 
5. Deklarované parametre: 

Podstatné vlastnosti špecifikácia Parametre Harmonizovaná alebo 
iná technická norma 

Mechanická odolnosť - Nominálna hrúbka:  
hr. nom=0,5-1,5mm (tolerancia: tr 1) 
- Trieda ocele: 
S220GD, 250GD, DX51D +Z200, Z225, 
Z275, AZ150, AZ185 
- Únosnosť:  NPD 1) 
- Únosnosť proti sústredenému                  
zaťaženiu:    NPD 1) 

 

 

 

 

 

 
EN 14783: 2013 Celoplošne 

podopierané plechy a pásy 

na strešnú krytinu, 

obvodový plášť a vnútorné 

obloženie. Špecifikácia 

výrobku a požiadavky 

Vodotesnosť vodotesný (profily bez otvorov) 

Uvoľňovanie nebezpečných látok    NPD 1) 

Medzné odchýlky rozmerov  podľa požiadaviek EN 505-1:2013 

Reakcia na oheň trieda A1 podľa vyhlásenia dodávateľa  

č. 26/2022 

Trvanlivosť - Pozri triedu ocele a hrúbku 
- Typ a hrúbka organického povlaku 
  25 µm PE, 50 µm PE 
  5-7 µm PE/EP 

Pozn.: 
1)Bez uwčenia parametra (no performance determined) 

. Uvedené parametre výwxyku sú v zhode so súyxwxm deklawxvaných parametrov. Toto vyhlásenie 
o parametroch sa v súlade s nawiadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhwadnú zxdpxvednxsť uvedenéhx 
výwxycu. 
 
pxdpísal za a v mene výwxycu: 
Kxnateľ spxlxčnxstiz Ľuyxslav Déwew, RNDr. Juraj Mxwavčík 
V Badíne, 01.03.2023 


